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RAPORT DE SPECIALITATE
Referitor la necesitatea asigurarii activitatilor de salubritate pentru 45 de strazi din
orasul Buftea modernizate in cadrul proiectului "Modernizarea infrastructurii rutiere
si refacerea suprafetei carosabile in orasul Buftea”, finantat prin Programul
Operational Regional 2007 - 2013

Avand in vedere:

- Procesul verbal de receptie la terminarea lucréarilor nr.13/03.06.2016 respectiv a obiectivelor
realizate in cadrul Contractului de finantare nr. 3.914/ 30.10.2013 "Modernizarea infrastructurii
rutiere si refacerea suprafefei carosabile in orasul Buftea”, cod SMIS 20928, finantat in cadrul
Programului Operational Regional 2007 - 2013, Axa prioritard 1: "Sprijinirea dezvoltarii durabile a
oraselor - poli urbani de crestere”, Domeniul major de interventie 1.1: "Planuri integrate de
“dezvoltare urbana’;

- Prevederile art. 22 alin.1) anexa nr.1, alin. 2) din Contractul de delegare de gestiune prin
concesiune a serviciului public de salubrizare, in orasul Buftea, nr. 6/26.02.2013, aprobat prin
Hotararea Consiliului Local nr. 27/26.02.2013;

- Prevederile art. 36 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;

Prin contractul de finantare nr. 3.914/30.10.2013, incheiat de Orasul Buftea cu
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin Agentia pentru Dezvoltare
Regionala in calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operational Regional
2007-2013, a fost demarat proiectul "Modernizarea infrastructurii rutiere si refacerea
suprafetei carosabile in orasul Buftea”, cod SMIS 20928, in valoare de 61.668.851,81 lei,
proiect finantat in cadrul Programului Operational Regional 2007-2013, Axa prioritarad 1:
"Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere”, Domeniul major de
interventie 1.1: "Planuri integrate de dezvoltare urbana”.

Obiectivul general al proiectului a constat in imbunatatirea accesibilitatii orasului
Buftea, a mobilita{ii populatiei, bunurilor si serviciilor, In vederea dezvoltarii economice
durabile si imbunatatirea calitatii vietii locuitorilor din orasul Buftea.

Avand in vedere procesul verbal nr.13/03.06.2016 prin care s-a receptionat
terminarea lucrarilor in cadrul proiectului, pentru 45 de strazi din orasul Buftea, este necesar
a se asigura intretinerea acestora si respectiv aducerea la cunostinta operatorului S.C.
Servicii Salubritate Bucuresti S.A. a noilor suprafete rezultate la terminarea lucrarilor, in
vederea desfasurarii activitatiior de salubritate, astfel cum sunt precizate in cele ce
urmeaza:

OBIECTE / CATEGORII DE LUCRARI Carosabil (mp) | Trotuar (mp)
1 Strada Padurii 1081,35 302,08
2 Strada Vasile Voiculescu 2981,56 1313,91
3 Strada Luminisului 757,74 252,12
4 Stada Freziei 896,14 0
5 Strada Razboieni 2815,02 1855,61
6 Strada Crinului 830,03 415,1
7 Strada Zambilelor 944,24 426,34




8 Strada Panselelor 217,64 107,02
9 Strada Scolii 5348,63 2678,21
10 Strada Closca 2922,55 1463,39
11 Strada Horia 3921,45 1859,82
12 Strada Stirbei Voda 1189 1095
13 Strada Abatorului 2267,38 1063,47
14 Strada Trandafirilor 1367,05 421,51
15 Strada Frumoasa 1397,61 417,07
16 Strada Artelor 1424,68 685,28
17 Strada Colentina 1691,84 344,96
18 Strada |. C. Bratianu 2916,69 499,04
19 Strada Aleea cu Brazi 2700,48 808,81
20 Strada Ciresului 3929,89 1124,94
21 Strada Prahovei 3946,86 1408,79
22 Strada Parului 3044,2 1410,95
23 Strada Fagaras 4220,89 1603,83
24 Strada Marasti 3860,19 1547,23
25 Strada Crisan 4180,24 2270,33
26 Strada lon Vlad 5907,068 1350
27 Strada Manesti 4077,93 1510,88
28 Strada Unirii 1598,94 811,76
29 Strada Ficusului 1292,46 344,66
30 Strada Sticlariei 758,74 0
31 Strada Rasaritului 2878,52 400
32 Strada Tartasesti 496,72 0
33 Strada Visinilor 1245,41 316,33
34 Strada Rovine 359,77 0
35 Strada Pinului 518,27 41,04
36 Intrarea Rasaritului 426,8 0
37 Intrarea Apusului 1415,22 477,67
38 Strada Luceafarului 0 1156
39 Strada Fulger 3556 1318
40 Strada Motoc 4091,59 1289,14
41 Strada Luminii 883,37 353,34
42 Strada Caisilor 590,82 0
43 Strada Platanului 690,07 0
44 Strada Garoafei 3079 1341,86
45 Strada Aviatiei 7993,89 572,86

Total : 102.708,94 36.658,35




intretinerea bunurilor mai sus mentionate, revine operatorului S.C. Servicii
Salubritate Bucuresti S.A., in conformitate cu prevederile Contractului de delegare a
gestiunii prin concesiune a serviciului public de salubrizare din orasul Buftea, nr.
6/26.02.2013, incheiat intre orasul Buftea si operatorul S.C. Servicii Salubritate Bucuresti
S.A. si aprobat prin Hotararea Consiliului local al orasului Buftea nr. 27/26.02.2013. In
anexele Caietului de sarcini, parte a Contractului de delegare a gestiunii sunt mentionate
strazile din orasul Buftea pentru care operatorul S.C. Servicii Salubritate Bucuresti S.A.,
asigura lucrarile de salubrizare, deszapezire, etc., in conformitate cu prevederile
contractuale.

In contextul celor prezentate solicitam avizul Consiliului local pentru predarea noilor
suprafete rezultate a strazilor, catre operatorul serviciului de salubrizare, procedurad care
care se va realiza de catre Compartimentul Domeniul Public, Privat, Comercial si Serviciul
Achizitii Publice, Investitii si Informatica, Proiecte cu Finantare Internationala.

In conformitate cu prevederile art. 36 din Legea administratiei publice locale nr.
215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Consiliul Local indeplineste
atributii privind administrarea bunurilor domeniului public si privat al orasului Buftea si
asigura, potrivit competentelor sale si in conditiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea
serviciilor publice.

Sef Serviciul Achizitii Publice, Investitii si Informatica,
Proiecte cu Finantare Internationala,
Tudorache Vjgrica
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PROCES-VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr. 13 din 03.06.2016

Privind obiectivul: “Modernizarea infrastructurii rutiere si refacerea suprafetei
carosabile in orasul Buftea” - cod SMIS 20928, obiectiv realizat in Orasul Buftea, Judetul Ilfov,
finantat din fonduri europene prin contractul de finantare nr. 3914/30.10.2013, realizat in cadrul
contractului de lucrari nr. 01 din 10.02.2015, incheiat intre Priméria orasului Buftea si S.C
DELTA A.C.M 93 S.R.L, in calitate de executant al lucrarilor “Modernizarea infrastructurii
rutiere si refacerea suprafetei carosabile in orasul Buftea” .

1. Lucririle au fost executate in baza autorizatiei de construire nr. 86 pentru continuarea lucrérilor,
cliberatd de Primiria orasului Buftea la data 21.07.2015, cu valabilitate péné la data 21.07.2016.
2. Comisia de receptie si-a desfdsurat activitatea 1in perioada 04.05.2016 — 03.06.2016 fiind
constituitd in baza dispozitiei cu nr. 293 din 22 aprilie 2016, in urmatoarea componenta :
Presedinte - Paun Dumitru - Arhitect sef

Membru - Capatina Margareta — Administrator Public

Membru - Anghel Mihaela Liliana - Secretar

Membru - Gidea Cristina - Director executiv Financiar Contabilitate
Membru - Gheorghe Iuliana —Sef serviciu Juridic

Membru - Tudorache Viorica - Sef serviciu LAP.I

Membru - Reprezentantul desemnat de INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII

Secretar:
Reprezentantul S.C. DENTRIF CONSULT INT S.R.L - Diriginte de santier

3. Au mai participat la receptie urmatorii :
Invitati:

Reprezentantul managerului de proiect S.C. CONSTRUCT, MOARA VLASIEI S.R.L
....................................................................... BB L. SOCDLEARLLE o

Reprezentantul executantului - DELTA A.C.M. 93 S.R. L .............................................................
........................................................................... TOLEL Rl LB .

Reprezentantul proiectantului - S.C. TEHNO CONSULTING SOLUTIONS S.R.L ..o
............................................................................... Gt 20U T s

4. Constatarile comisiei de receptie :

4.1. Din documentatia scrisd si desenatd necesard a fi prezentata au lipsit sau sunt incomplete
piesele cuprinse in lista anexa nr. 1: NU ESTE CAZUL

4.2. Cantitatile de lucréri cuprinse in lista anexa nr. 2 nu au fost executate: NU ESTE CAZUL

4.3, Lucrarile cuprinse in lista anexa nr. 3 nu respecta prevederile proiectului: NU ESTE CAZUL



4.4 Valoarea declarata a investitiei este de 21.200.239,11 lei, fard T.V.A.

5. Comisia de receptie, in urma constatérilor facute, propune :

ADMITEREA RECEPTIEI
6. Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin:

- Lucririle de constructii sunt executate in conformitate cu prevederile autorizatiei de
construire, a contractului de executie lucriri, a prevederilor proiectului tehnie si
reglementarilor tehnice in vigoare,

- Referatul de prezentare intocmit de proiectant, favorabil admiterii receptiei.

7. Comisia de receptie recomanda urmatoarele :

Instituirea urmdririi comportirii in timp a executiei in conformitate cu prevederile din
»,Documentatia privind exploatarea, intretinerea, repararea si urmirirea comportarii in
timp”, intocmita de proiectant.

8. Prezentul proces-verbal, continfind un total de 2 file , a fost incheiat astézi 03.06.2016, privind
realizarea obiectivului “Modernizarea infrastructurii rutiere si refacerea suprafetei
carosabile in orasul Buftea” - in 4 exemplare.

Comisie receptie:

Presedinte - Pdun Dumitru - Arhitect sef ...................0

Membru - Capatind Margareta — Administrator Piglg)?lic

Membru - Anghel Mihaela Liliana — Secretar... W}@é o, e, foofonniiiii,
Membru - Gidea Cristina - Director eecutiv-Financigr ©.

Membru - Gheorghe Iuliana —Sef ser félu h?u;ﬁdlc .......... £~ SUURURURII A WRTOIRIURRORRR
Menmbru - Tudorache Viorica - Sef SEVIIETAP. Lot

PECTORATUL DE STAT #{ CONSTRUCTII

Membru - Reprezentantul desemn7

D-na Dana Bunicelea .. " ........................................ H@M’/{NM “M.OR.T. - Li.
Secretar: &L Dinl. i :
Secretar: & g .Dipl. ing, DENA oy
Reprezentantul - S.C. DENTRIF,C NSU LT INT S.R.L - Diriginte de gamtlerp} DlglG FLORIN C

FTE DE SANTIE
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e T e
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PUNCTUL DE VEDERE Al PROIECTANTULUI CU PRIVIRE LA
EXECUTIA LUCRARILOR

Denumirea obiectivului de investitii:

wRefacerea suprafetei carosabile in orasul Buftea”

Amplasamentul:

Orasul Buftea, Judet Hfoy

Beneficiarul investitiei:

Orasul Buftea, Judet lfoy

Elaboratorul proiectului:

S.CTEHNO CONSULTING SO, UTION S.R.1.
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1. DATE GENERALE

1.1 Denumirea obiectivului de investifil
Refacerea suprafetei carosabile in orasul Buftea

HA Amplasamentul
Orasul Buftea, judetul Iifov, ROMANIA

1.3. Titularul investitiei
Orasul Buftea, Consiliul Local Buftea, judetul Ilfov

1.4, Beneficiarul investifiei

Orasul Buftea, judetul Ilfov

1.5, Elaboratorul proiectului

S.C. TEHNO CONSULTING SOLUTIONS S.R.L.

Str. Pache Protopopescu nr.10, sector 2, Bucuresti, Romania

2. PREZENTAREA LUCRARILOR

2.1. Principalele tipuri de lucrari
Tipurile de lucrari prevazute a fi executate pentru fiecare strada au fost stabilite din

punct de vedere tehnic si economic cu scopul meninerii viabilitatii strazii, adaptarea
sistemului rutier si siguranta circulatiei la nivelul de agresivitate a traficului si factorilor de
mediu la care este sau va fi supus in perspectiva.
Principalele lucrari stabilite ca necesare in baza situatiei existente si a revitalizarii

duratei de viata in perspectiva, sunt:

e rectificiri ale traseului in plan si profil longitudinal;

e rectificari ale pantelor transversale;

e refacerea in totalitate sau partial a sistemului rutier existent;

e reparatii la trotuare;

e siguranta circulagiei

s adaptarea rasuflatorilor de gaze si a caminelor de vizitare la noile cote proiectate;
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2.2, Traseulin plan
La proiectarea elementelor geometrice ale traseului in plan s-a urmdirit ca axa

proiectata sa se suprapuna cat mai fidel pe axa strazii existente, tinand sema de condifiile
impuse de tema de proiectare si cu respectatrea pe cat posibil a prevederilor STAS 10144/3-
81 "Strazi,-Elemente geometrice-Prescriptii de proiectare”.

Conform temei s-a solicitat pastrarea caracteristicilor geometrice actuale ale strdzii. In
acest sens, solutia proiectata nu afecteaza dispozitia in planul de situatie al strdzii. Lucrérile
cuprinse in cadrul proiectului constau in reabilitarea sistemului rutier la partea carosabila. Se
vor executa trotuare noi.

S-a mentinut geometria existenta in plan a strazii ce a asigurat optimizarea traseului
existent in lung pe cele doua cai de rulare si in profil transversal, urmarindu-se prin aceasta si

imbunatatirea scurgerii apelor pluviale in lungul strazii

2.3, Profil Longitudinal - Linia Rosie
Declivitatile longitudinale se incadreaza in general in prevederile STAS 10144/3 - 91.

In profil longitudinal linia rosie proiectata urmareste ,in principiu niveleta strézii
existente

Linia rosie a fost proiectata tinand cont de solutia tehnica abordata pentru sistemul
rutier cat si cotele acceselor la proprietati.

In conditiile in care niveleta existenta prezintd succesiuni pante/rampe cu valori mici
ale declivitatilor dar cu lungimi scurte (profil "din{i de fierastrau"), provenite in general
datorita unor tasari neuniforme ale partii carosabile, s-au facut corectii minime ale liniei rosii
proiectate astfel incat sa asigure scurgerea apelor pluviale spre emisar si totodata ca necesitate
a sporirii confortului si sigurantei circulatiei.

In profil longitudinal s-a urmarit proiectarea unor declivitati astfel incat descarcarea
apelor la gurile de scurgere sa se faca cat mai repede, apele pluviale sa ramana un timp cat
mai scurt pe suprafata carosabila pentru a nu avea repercursiuni negative asupra siguraniei

circulatiei si calitatii sistemului rutier (infiltratii prin fisuri).

14. Profil Transversal
In general profilul transversal s-a mentinut la latimile existente, atat pentru partea

carosabila cat si pentru trotuare, fiind reamenajate numai deverele, urmarindu-se prin aceasta
imbunatatirea scurgerii apelor pluviale in lungul strazii, evitarea baltirilor si totodata sporirea

confortului si sigurantei circulatier.
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Acolo unde spatiul dintre lLimitele de proprietati a permis s-a marit latimea
carosabilului pana la latimea prevazuté in profilele transversale tip, la margine fiind prevazute

caste de consolidare avand un sistem rutier identic cu cel de la strazile de pamant.

2.5, Sistemul rutier
In ceea ce priveste sistemul rutier s-au stabilit 2 tipuri de sistem rutier nou pentru

strazile neamenajate si 2 solutii de ranforsare a sistemului rutier existent pentru strizile ce

dispun de o zestre din astfalt sau beton de ciment, dupa cum urmeaza :

Sistem Rutier I:
e 4cm strat de uzura BA16
e Scm strat de legaturd BAD25
e 8cm strat de baza din AB2
e [S5cm balast stabilizat 20cm balast

e 15cm strat de forma din pamant stabilizat cu var

Lucrari prevazute:
e Se excaveaza pamantul pana la cota de fundare a sistemului rutier nou ;
e Executia stratului de forma de 15 cm;
e Executia stratului de balast de 20 cm;
e Executia stratului de balast stabilizat de 15 cm ;
e Execufia stratului de anrobat bituminos de 8 cm.;
e Realizarea stratului de binder de criblura BAD 25, de 5 cm. grosime;

e Realizarea stratului de uzura din mixtura bituminoasa BA 16, de 4 cm. grosime;

Sistem Rutier I1:
e dcm strat de uzura BA16
e Ocm binder BAD2S
e |5cm balast stabilizat
e 20cm balast

e 15cm strat de forma din pamant stabilizat cu var
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Lucriri previzute:

Se excaveaza pamantul pana la cota de fundare a sistemului rutier nou |
Executia stratului de forma de 15 cm

Executia stratului de balast de 20 cm ;

Executia stratului de balast stabilizat de 15 cm ;

Realizarea stratului de binder de criblura BAD 25, de 6 cm. grosime;

Realizarea stratului de uzura din mixtura bituminoasa BA 16, de 4 cm. grosime;

Sistem Rutier 111 (Solutfia 1- pentru ranforsarea strazilor cu astfalt):
4cm strat de uzura BAL6

6cm strat de legaturd BAD25

Lucriri prevazute:

indepartarea imbracamintii asfaltice degradate prin frezare Scm grosime

realizarea stratului de legaturd din binder BAD25 de 6cm, totodata cu rol de
reprofilare

Se aduc la cota proiectata toate capacele caminelor de vizitare si a gurilor de scurgere

realizarea stratului de uzura BA16 de 4cm

Sistem Rutier IV (Solutia 2 - pentru ranforsarea strazilor cu beton de ciment):
4cm strat de uzura BA16
6em strat de legatura BAD25

6¢cm strat de baza din AB2

Lucriri prevazute:
repararea defectiunilor la dalele existente

realizarea stratului de baza din anrobat bituminos AB2 de minim 6cm, totodata cu rol

de reprofilare
realizarea stratului de legaturd din binder BAD25 de 6cm
aducerea la cota proiectata a capacelor caminelor de vizitare si a gurilor de scurgere

realizarea stratului de uzura BAIS de dem
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Nr. crt. Denumire strada Lungime (m) Latime (m) suprafata
trotuare {mp)
1 Str. Padurii 231.28 4.00 302.08
. . 4.00 (150m)
2 Str. Vasile Voiculescu 535.09 6.00 (385.09m) 1313.91
3 Str. Luminisului 123.64 6.00 252.12
4 Str. Freziei 226.20 4.00 0.00
5 Str. Luceafarului 190.60 6.50-8.50 1156.00
6 Str. Stirbei Voda 169.27 3.00 1095.00
7 Str. Platanului 219.30 3.00 0.00
8 Str. Trandafirilor 326.47 4.00 421.51
9 Str. Garoafelor 436.04 7.00 1341.86
10 Str. Frumoasa 342.169 4.00 417.07
11 Str. Razboieni 397.21 7.00 1855.61
12 Str. Abatorului 320.10 6.00 1063.47
13 Str. Artelor 230.08 6.00 685.28
. 6.00{177m)
14 Str. Colentina 315.82 3.50-5.00 (138.82m) 344.96
15 Str. I.C.Bratianu 397.19 5.00-5.50 499.04
16 Str. Crinului 204.52 4.00 415.10
17 Str. Zambilelor 232.92 4.00 426.34
18 Str. Luminii 217.00 4.00 353.34
19 Str. Ficusului 206.45 6.00 344.66
20 Str. Panselelor 51.41 4.00 107.02
6.00 (480m)
21 Str. Fulger 654.68 4.00 (174.68m) 1318.00
22 Str. Sticlariei 165.36 4.00-4.50m 0.00
23 Str. Motoc 804.015 5.00 1289.14
24 Str. Ciresului 644.58 6.00 1124.94
25 Str. Fagaras 687.29 6.00 1603.83
. 6.00 (270m)
26 Str. Manesti 793.61 450 (523.61m) 1510.88
27 Str. Marasti 628.82 6.00 1547.23
. 4.00 (200m)
28 Str. Parului 623.15 500 (423.15m) 1410.95
29 Str. Prahovei 640.82 6.00 1408.79
30 Str. Scolii 876.05 6.00 2678.21
31 Str. Unirii 266.54 6.00 811.76
5.00 (490m)
32 Str. lon Vlad 1224.21 4.00-4.50 (734.21m) 1350.00
33 Str. Aleea cu Brazi 665.53 4.00 808.81
34 Str. Closca 410.68 7.00 1463.39
35 Str. Crisan 607.79 7.00 2270.33
36 Str. Horia 543.45 7.00 1859.82
37 Str. Rasaritului 482.32 5.00 400.00
38 Intr. Apusului 234.45 6.00 477.67
39 Str. Tartasesti 160.09 3.00 0.00
40 Str. Pinului 126.01 4.00 41.04
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41 Str. Visinilor 204.70 6.00 316.33

42 Str. Rovine 88.55 4.00 0.00

43 intr. Rasaritului 105.54 4.00 0.00

44 Str. Aviatiei 1354.82 6.00 572.86

45 Str. Caisilor 192.55 2.80 0.00
2.6.  Amenajare {rotuare

Sistemul rutier pentru trotuarele nou proiectate este urmatorul:
e 3cmBAS
e 10cm beton de ciment C8/10
e 10cm balast

Latimea minima pentru trotuare este de Im, iar acolo in spafiul a permis latimea
trotarelor a fost marita.

Sunt executia trotuarelor sunt necesare urmatoarele etape tehnologice :

e sipiturd pana la nivelul patului trotuarului

e asternerea stratului de balast in grosime de 10 cm.

o asternerea stratului din beton de ciment de clasa redusa C 8/10
e asternerea imbracamintii din mixtura bituminoasa BA 8 de 3cm.

Pentru asigurarea unei suprafete de rulare uniforma, fara discontinuitati, repozarea la
cota a capacelor caminelor de canalizare, telefonie se va face inainte de asternerea covorului
asfaltic.

Materialele rezultate din sapatura si din desfacerea bordurilor nu se vor depozita in situ
ci se vor incarca in auto si vor fi transportate zilnic la groapa de gunoi.
rutierd. Solutia proiectata pentru scurgerea apelor pluviale este un sistem de canalizare.

Accesul in curfi

Pentru a facilita accesul in curti si la proprietati in dreptul portilor bordura
carosabilului va fi cororata conform detaliilor anexate prezentului proiect.

2.7.  Amenajarea spatiilor verzi

Se vor desface bordurile existente 10 x 15 cm care incadreaza spatiile verzi si se vor

monta borduri noi, de aceleasi dimensiuni.

2.8. Accese pentru persoane cu handicap locomotor
[a fiecare intersectie si trecere de pietoni, bordurile de incadrare a carosabilului se vor

monta in pozitie semiingropata pentru a usura trecerea persoanelor cu handicap locomotor

care se deplaseaza in scaune cu rotile.
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2.9.  Scurgerea apelor pluviale
Pante transversale 2.5 %

210, Lucrari - Unlitag
Obiectivul de investitii cuprinde doar lucrari de reabilitare a sistemului rutier.

In cazul in care intimpul executiei se constata necesitatea devierii unor refele edilitare
se va lua legdtura cu beneficiarul iar devierea sau mutarea acestor retele va face obiectul unui
alt proiect.

In urma lucrarilor de reabilitare a sistemului rutier, acolo unde sunt refele de utilitati
existente pot aparea noi cote de nivel la nivelul imbracamintii rutiere, astfel ca se impune
ridicarea la nivel a capacelor cdminelor inainte de stratul de uzura.

Acolo unde este cazul, inainte de asternerea straturilor asfaltice (sau in perioada cat se
demoleaza structura existenta) se vor efectua curatiri ale sifoanelor gurilor de scurgere si se
vor anunta factorii responsabili pentru o verificare a acestora, pentru a nu fi infundate.

Datorita noilor cote proiectate atat pentru partea carosabila cat si pentru trotuare s-au
previzut lucrdri de aducere la cota pentru toate capacele aferente utilitatilor intalnite in
amplasamentul strizii (guri de scurgere existente, rasuflatori de gaze, cimine de vizitare
pentru instalatii de termoficare, telecomunicatii, etc).

Inainte de inceperea lucrarilor de drum se impune interventia tuturor administratorilor
de retele pentru a-si verifica si efectua lucrarile necesare (lucrari de pozare, intretinere sau

verificare a unor defectiuni, reabilitarea unor cdmine de vizitare existente sau cimine noi, etc.

2.11.  Organizarea circulafiei
Lucrarile ce fac obiectul acestui proiect constau din :

e lucriri de reglementare a circulatiei prin indicatoare;
e lucriri de reglementare a circulatiel prin marcaje;

Pentru asigurarea conditiilor optime de desfasurare a circulafiei pe artera, s-a prevazut
inlocuirea indicatorarelor deteriorate, mutarea indicatoarelor gresit amplasate, indicatoarelor
lipsa si instituirea de noi reglementari.

Lucriiri de reglementare a circulatiei prin indicatoare rutiere

Lucrarile de reglementare cu indicatoare de circulafie se executa cu respectarea
prevederilor STAS 1848/1,2.3,7 - 2004 amplasarea si semnificatia indicatoarelor fiind aratata
in planurile de situatie din plansele din cadrul proiectului.

Sunt prevazute urmatoarele categorii de lucrari:

s inlocuirea indicatoarelor vechi din fibra de sticla si a celor ruginite sau lovite;
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e mutarea indicatoarelor gresit amplasate ;

e mutarea indicatoarelor a ciror vizibilitate este impiedicata de existenta in imediata
e apropiere a unui arbore sau arbust,

e completarea semnalizarii existenta.

Se vor folosi indicatoare realizate pe suport de tabla de otel sau aluminiu cu folie
reflectorizanta.

Indicatoarele se instaleazi, de reguld, pe partea dreaptd a sensului de mers. Cand
conditiile locale sunt de asa naturd incat indicatoarele nu ar putea fi observate din timp de
citre participantii la trafic, ele se pot repeta si pe partea stdnga, in zona mediana a drumulut,
pe un refugiu ori spatiu interzis circulatiei vehiculelor, deasupra pér{ii carosabile sau de
cealaltd parte a intersectiei, dupi caz, in loc vizibil pentru toti cei cdrora li se adreseazd. Cand
indicatoarele sunt instalate deasupra benzii sau benzilor, semnificatia lor este valabila numai
pentru banda ori benzile astfel semnalizate.

Pentru asigurarea vizibilitatii asupra indicatoarelor, acestea trebuie s fie amplasate cét
mai aproape de marginea par{ii carosabile. Pentru a evita acrosarea lor de cétre vehicule, se
impune ca indicatoarele si fie amplasate pe trotuar, asigurand o distan{a de min 0,50 m de la
marginea trotuarului pana la limita dinspre strada a indicatorului. Se recomandd ca aceasta
distantd sa nu depaseascad 2,0 m.

Trebuie evitatd amplasarea indicatoarelor in interiorul unei curbe sau imediat dupa
iesirea din curba deoarece exista riscul ca ele si ramana in afara cdmpului de vizibilitate al
conducitorului de vehicul, care nu trebuie sa-si abatd privirea de la partea carosabild a
drumului. Pe timpul noptii, aceste indicatoare rdmén in afara unghiului de iluminare al
farurilor vehiculului, deci nu pot fi vazute.

Montarea indicatoarelor se va face pe stlpi special destinati sau pe stalpi existenti de
iluminat sau de semafor.

Amplasarea stalpilor speciali destinati se face intr-o fundatie de beton

Lucriri de reglementare a circulatiei prin marcaje rutiere

Lucririle de reglementare a circulatiei cu marcaje rutiere, se executa cu respectarea
prevederilor STAS 1848/7 - 2004.

Marcajele servesc la organizarea circulatiel, avertizarea sau indrumarea participantilor
la traficul rutier. Ele pot fi folosite singure sau impreund cu alte mijloace de semnalizare
rutiera cirora le completeaza, le intdresc sau le precizeaza semnificatia.

Marcajele longitudinale sunt constituite din:
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e linie continud simpla sau dubla;
e linie discontinui simpla sau dubli;

» linie dubld compusi dintr-o linie continu si una discontinud, alaturate.

Executia marcajelor

Marcajele rutiere se executd avand la baza un proiect de reglementare a circulagiel prin
indicatoare si marcaje rutiere care stabileste detaliile de executie ale marcajului.
inainte de executia marcajului propriu-zis se executa trasarea pozitiei marcajelor prin operatia
de premarcare. Premarcarea se face prin trasarea unor puncte de reper, pe suprafata parti
carosabile, care au rolul de a ghida executantul la realizarea corectéd a marcajelor. Premarcarea
se executd cu aparate topografice sau manual, marcindu-se pe teren cu vopsea punctele de
reper determinate. Corectitudinea realizarii premarcajului de citre executant trebuie verificata
de reprezentantul beneficiarului, inainte de aplicarea marcajului definitiv.

Marcajele rutiere nu trebuie si formeze proeminente mai mari de 6 mm in raport cu
suprafata caii. in cazul folosirii butoanelor sau altor elemente similare se admit proeminenie

de pana la 25 mm la cele previzute cu dispozitive retroreflectorizante.

3. PUNCTUL DE VEDERE AL PROIECTANTULUI
De-a lungul perioadei de executie a proiectului au fost solicitate prin adrese si note de
constatare rectificari si detalii ce au fost emise de catre Proiectant sub forma de revizii si
dispozitii de santier:

- Dispozitia de santier nr. 1 din data de 08.04.2015 — ce face referire la modificarea
axului si a profilului transversal tip pentru strada Vasile Voiculescu ca urmare a
necesitatii adaptarii proiectului la situatia din teren. Aceasta dispozitie a implicat
modificari de cantitati.

- Dispozitia de santier nr. 2 din data de 14.04.2015 — ce face referire la modificarea
profilului longitudinal pentru strada Padurii pentru asigurarea scurgerii apelor si se
renunta la trotuarul de pe partea stanga. Aceasta dispozitie a implicat modificari de
cantitati.

- Dispozitia de santier nr. 3 din data de 16.04.2015 — ce face referire la modificarea

elementelor de scurgere a apelor pe strada Scolii. Aceasta dispozitie a implicat
modificari de cantitati.
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Dispozitia de santier nr. 4 din data de 14.05.2015 — prin care se renunta la trotuarul
de pe partea stanga si se renunta la frezare pe strada Rasaritului. Pe strada Visinilor
si intrarea Tartasesti se modifica profilul longitudinal. Aceasta dispozitie a implicat
modificari de cantitati.

Dispozitia de santier nr. 5 din data de 14.05.2015 — prin care se modifica profilul
longitudinal aferent strazilor Sticlariei, Ficusului, Luminisului, intrarea Rasaritului si
intrarea Apusului. Aceasta dispozitie a implicat modificari de cantitati.

Dispozitia de santier nr. 6 din data de 22.05.2015 —~Aceasta dispozitie a implicat
modificari de cantitati.

Dispozitia de santier nr. 7 din data de 22.05.2015 — prin care suplimenteaza
suprafata de trotuare pe strada Razboieni, Aceasta dispozitie a implicat modificari
de cantitati.

Dispozitia de santier nr. 8 din data de 25.05.2015 — prin care se modifica structura
rutiera, profilul longitudinal si se suplimenteaza suprafata de trotuare pe strada
Artelor. In cadrul acestei dispozitii se renunta si la un tronson din strada Artelor.
Aceasta dispozitie a implicat modificari de cantitati.

Dispozitia de santier nr. 9 din data de 02.06.2015 — in aceasta dispozitie se renunta
pe anumite tronsoane la trotuarele aferente strazii Trandafirilor. Aceasta dispozitie a
implicat modificari de cantitati.

Dispozitia de santier nr. 10 din data de 02.06.2015 — prin aceasta dispozitie se
modifica profilul longitudinal al strazii Crinului. Aceasta dispozitie a implicat
modificari de cantitati.

Dispozitia de santier nr. 11 din data de 25.06.2015 — in aceasta dispozitie se
modifica pe un tronson profilul transversal tip al strazii Colentina. Aceasta dispozitie
a implicat modificari de cantitati.

Dispozitia de santier nr. 12 din data de 07.07.2015 - prin aceasta dispozitie se
modifica latimea partii carosabile si lungimea strazii IC Bratianu. Aceasta dispozitie
a implicat modificari de cantitati.

Dispozitia de santier nr. 13 din data de 31.08.2015 — in aceasta dispozitie se

suplimenteaza suprafata de trotuare aferente strazii Artelor. Aceasta dispozitie a
implicat modificari de cantitati.
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Dispozitia de santier nr. 14 din data de 31.08.2015 - in aceasta dispozitie se
suplimenteaza suprafata de trotuare aferente strazii Abator. Aceasta dispozitie a
implicat modificari de cantitati.

Dispozitia de santier nr. 15 din data de 31.08.2015 — prin aceasta dispozitie se
modifica denumirile unor strazi astfel: strada Rovine devine strada Pinului, intrarea
Apusului devine intrarea Rasaritului, intrarea Rasaritului devine strada Rovine si
strada Pinului devine intrarea Apusului. Aceasta dispozitie nu implica modificari
de cantitati.

Dispozitia de santier nr. 16 din data de 30.09.2015 —Aceasta dispozitie a implicat
modificari de cantitati.

Dispozitia de santier nr. 17 din data de 02.10.2015 —Aceasta dispozitie a implicat
modificari de cantitati.

Dispozitia de santier nr. 18 din data de 09.10.2015 —Aceasta dispozitie a implicat
modificari de cantitati.

Dispozitia de santier nr. 19 din data de 09.10.2015 — in aceasta dispozitie se
suplimenteaza suprafata de trotuare si se suplimenteaza aducerile la cote camine
pentru strada Scolii. Aceasta dispozitie a implicat modificari de cantitati.

Dispozitia de santier nr. 20 din data de 09.10.2015 - in aceasta dispozitie se
aducerile la cote camine pentru strazile Manesti, Ciresilor, Prahovei, Parului,
Fagaras, Marasti, Crisan, Horia, Unirii, Colentina, IC Bratianu, Abatorului,
Trandafirilor, Crinului, Panselelor, Rasaritului, intrarea Rasaritului, intrarea
Tartasesti, Visinilor, Pinului, Rovine. Aceasta dispozitie a implicat modificari de
cantitati.

Dispozitia de santier nr. 21 din data de 19.10. 2015 — in aceasta dispozitie se
modifica latimea partii carosabile pe strazile Garoafelor, Manesti, Closca si Horia.
Aceasta dispozitie a implicat modificari de cantitati.

Dispozitia de santier nr. 22 din data de 05.11.20135 —Aceasta dispozitie a implicat
modificari de cantitati.

Dispozitia de santier nr. 23 din data de 09.11. 2015 - in aceasta dispozitie se

inlocuieste tronsonul I al strazii Fulger cu tronsonul I Aceasta dispozitie a implicat
modificari de cantitati.
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- Dispozitia de santier nr. 24 din data de 10.11.2015 — in aceasta dispozitie se
suplimenteaza suprafata de trotuare pentru strazile Prahovei si Horia. Aceasta
dispozitie a implicat modificari de cantitati.

- Dispozitia de santier nr. 25 din data de 10.11.2015 - in aceasta dispozitie se
suplimenteaza suprafata de trotuare pentru strada Manesti. Aceasta dispozitie a
implicat modificari de cantitati.

- Dispozitia de santier nr. 26 din data de 12.11.2015 - in aceasta dispozitie se
suplimenteaza suprafata de trotuare pentru strazile Closca, Fagaras, Marasti. Se vor
modifica si latimile partii carosabile si trotuarele pentru strazile lon Vlad, Parului,
Rasaritului. Se modifica trotuarele pe strada Aleea cu Brazi. Aceasta dispozitie a
implicat modificari de cantitati.

- Dispozitia de santier nr. 27 din data de 16.11.2015 — in aceasta dispozitie se
suplimenteaza suprafata de trotuare pentru strada Crisan, iar pe strazile Luminii,
Ficusului si Sticlariri se suplimenteaza aducerile la cota a caminelor. Pe strada
Sticlariei se suplimenteaza suprafata fundatiei si a imbracamintii asfaltice. Aceasta
dispozitie a implicat modificari de cantitati.

- Dispozitia de santier nr. 28 din data de 25.11.2015 - in aceasta dispozitie se
renunta la anumite tronsoane ce au fost modernizate pe strazile Luceafarului si
Stirbei Voda. Aceasta dispozitie a implicat modificari de cantitati.

In conformitate cu prevederile art. 9 din H.G. nr 273 din 1994 privind regulamentul de
receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, se certifica faptul ca
lucrarea a fost executata conform proiectului tehnic, a dispozitiilor de santier si a situatiilor
de lucrari.

In urma analizarii modului de respectare a prevederilor din proiect, a rezultat faptul ca
Iucrarile de construire corespund din punct de vedere legal si tehnic, drept pentru care
propunem admiterea receptiei.

Intocmit,

SC TEHNO CONSULTING SOLUTION SRL
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PROGRAM PENTRU ASIGURAREA URMARIRII CURENTE A
COMPORTARII IN TIMP A LUCRARII

Denumirea oblectivului de investitii:

»Refacerea suprafetei carosabile in orasul Buftea”

Amplasamentul:

Orasul Buftea, Judet Ilifov

Beneficiarul investitiei:

Orasul Buftea, Judet lfov

Elaboratorul proiectului:

S.C. TEHNO CONSULTING SOLUTION S.R.L.
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Dispozitii generale

Urmdrirea comportarii in timp pe timpul exploatarii constructitlor si a interventiei reprezintd
obligatia, conform legii, a administratiei beneficiarului, pentru evaluarea starii tehnice si mentinerea
aptitudinii de exploatare pe toata durata de existenta.

Obiectul acestor interventii au ca scop repararea, intrelinerea si exploatarea platformelor pentru
fiecare activitate si trebuiesc stabilite si realizate in mod sistematic s1 la timp pentru a asigura
desfasurarea activitafii normale in conditii de siguran{d si confort, cat si pentru conservarea
patrimoniului,

Urmairirea comportirii in exploatare a lucrarilor rutiere
Urmarirea comportarii in exploatare se face prin:

- Urmirirea curenta:

- Urmadrirea speciala.

Urmirirea curenti se efectueaza pe toatd durata de existentdla, conform legii. este o
activitate sistematica de observare a starii tehnice si care corelata cu activitatea de intrefinere , are ca
scop de a mentine aptitudinea de exploatare.

Urmadrirea curentd se face pe toatd durata de existentd, asupra tuturor lucrarilor.

Urmarirea curentd se face prin personalul propriu sau prin contract cu alte persoane fizice,
avand cel pulin pregatirea medie de specialitate.

Urmiérirea speciald cuprinde investigatii specifice periodice pentru construciie sau parti ale
ei, aflate Tn exploatare.

Interventiile asupra obiectelor de investitie

Interventiile asupra drumurilor de acces, de incintd. de aprovizionare, platformelor pietonale,
locurilor de parcare, zona gradinirit neacoperitd si a taluzurilor au ca scop iIntrefinerea si asigurarea
functiunilor, inclusiv existenta sau modernizarea functiunilor inifiale.

Lucrérile de interventie sunt:

- intrefinerea imbracaminiilor

- intrefinerea platformei drumului

- asigurarea scurgerii apelor

- intrefinerea santurilor si a rigiolelor

- prevenirea efectelor inundatiilor

- intrefinerea zonel drumurilor

- varuirea plantatiilor

- intretinerea semnalizarii si marcajelor rutiere
- intretinerea zonei drumurilor

- asigurarea esteticii rutiere a drumuriior

- intrefinerea curenta pe timp de 1arna

- aprovizionarea cu materiale antiderapante
- dezapezirea drumurtior

tratamente bituminoase
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- covoare bituminoase
- amenajeri si completari de acostamente

Lucriri de reparatii curente ale drumurilor constau in lucrdri care au ca scop
compensarea partiala sau totald a uzurii fizice si morale produsa ca urmare a exploatarii normale sau a
actiunii agentilor de mediu. refacerea sau inlocuirea elementelor sau parti iesite din uz, care afecteaza
rezistenta, stabilitatea si siguranta in exploatare.

Lucrarile de intretinere curentd sunt refaceri dupd inundatii i calamitafi pentru ca
lucarile sa fie aduse in starea tehnica initiala.

Lucririle de reparatii capitale sunt cele care se executa periodic In scopul compensarii
totale a uzurii fizice si morale sau a ridicarii caracteristicilor tehnice ale drumurilor si anexele acestora
la nivelul corespunzator privind cresterea traficului rutier in prezent si cel de perspectiva.

Reparatiile capitale sunt:

- consolidarea corpului drumului, terasamentelor, etc.

- reabilitari ale sistemelor rutiere

- Intocmirea documentatiilor pentru reparatii capitale

Toate lucrarile de intrefinere, reparafii curente si capitale se realizeaza pe baza de proiecte,

intocmite cf legii si verificate in conformitate cu prevederle legale ( legea 10/1993).

Responsabilii pentru obiectele de invesetitie au obligatia de a efectua la timp lucrdrile de
intrefinere si reparalii care se impun, conform normelor legale si consemnarea acestor lucrari in cartea
constructiel. Efectuarea dupd caz, a lucrarilor de recontructie etc., numai pe baza de proiecte intocmite
de persoane fizice sau persoane juridice autorizate si verificate cf legii.
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INSTRUCTIUNI DE URMARIRE CURENTA

I Fenomenele enumerate in program se vor urmari prin observatii vizuale sau cu dispozitive
simple de masurare

2. Zonele de observatie se vor concentra la punctele expuse ale elementului urmarit (ex.
deschiderea rostului, tasari, afuiers, loviri. etc.)

3. Pentru accesul la locurile greu accesibile se vor amenaja din timp caile de acces prin grija
(scart, platforme, balustrade, etc.)

4. in cazul in care se constata ca pot exista sau pot aparea unele fenomene neplacute, se va
dispune urmdrirea periodica sau speciald a solutiei acestora.

L

. Datele culese din masuratori se vor pastra in fise sau fisiere.

6. Prelucrarea primara a datelor va consta in efectuarea de grafice.
7. Pentru interpretare se va apela la proiectant.

8. Decizia o va lua Administratorul lucrarii

9. In cazuri speciale, aparute in urma unor evenimente deosebite (calamitati, etc.) cand
exploatarea lucrdrii pune in pericol vieti omenesti, aceasta se poate inchide traficului.

Se pot considera evenimente deosebite evenimentele provenite din urmatoarele cauze

- accidente de circulatie pe drum

- explozii pe sau sub lucrare

- efectuarca unui transport greu, agabaritic care a produs stricaciuni

- constatarea unor deteriorari grave din cause interne ale structurii

- tnundatii, viituri, alte calamitati natural (alunecari de terasamente)

- efecte hidraulice din scurgerea apelor mari langa drum

- formarea de zapoare in sectiuni alaturate drumului

- efectul actiunilor periodice

- aprinderea si arderea unor rezervoare de combustibil pe drum sau in apropierea acestuia. care
prin efectul lor au provocat daune drumului

10. La prezentele instructiuni se anexeaza lista orientativa de fenomene care trebuie avute in
vedere.

1. Toate rapoarele vor constitui Jurnalul Evenimentelor.

LISTA ORIENTATIVA DE FENOMENE CARE TREBUIE AVUTE IN VEDERE IN
CURSUL URMARIRII CURENTE

Se vor urmari, dupi caz:

a. Schimbari in pozitia obiectelor de constructie in raport cu mediul de implantare al acestora
manifestate direct. prin deplasari vizibile (orizontale. verticale sau inclinari) sau prin efecte secundare
vizibile (desprinderea unor parti de constructie, aparitia de rosturi, crapaturi, smulgeri): aparitia de
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fisurt si crapaturi in zonele de confinuitate ale drumurilor si rampele podurilor; deschiderea sau
inchiderea rosturilor de diferite tipuri dintre elementele de constructie, umflarea sau craparea terenului
ca urmare a alunecarii in versantii diferitelor amenajar, ramblee, obturarea progresiva a orificiilor
aflate in dreptul nivelului terenului prin scufundarea obiectului in constructie:

b.  Schimbarn in forma obiectelor de constructii manifestate direct prin deformatii vizibile
verticale sau orizontale si rotiri sau prin efecte secundare ca distorsionarea traseului conductelor de
instalatii, indoirea barelor dau altor elemente constructive :

c. Schimbari in gradul de protectic si confort oferite de constructie sub aspectul etanseitatii.
izolatitlor hidrofuge, antivibratorii, sau sub aspect estetic, manifestate prin umezirea suprafetelor,
infiltratil de apa, aparitia izvoarelor in versantii de pe marginea drumurilor sau rambleelor. inmuierea
materialelor constructive, lichefieri ale paméntului dupa cutremure, exfolierea sau craparea straturilor
de protectie, schimbarea culorii suprafetelor, aparitia condensului. ciupercilor, mucegaiurilor, efectele
nocive ale vibratillor si zgomotului asupra oamenilor si victuitoarelor manifestate prin stari de
nesiguranta mergand pana la imbolnavire, etc;

d. Defecte si degradari cu efecte asupra functionabilitatii obiectelor de constructie: infundarea
gurilor de scurgere: porozitate, fisuri si crapaturi in elemente si constructii; denivelari, santuri. gropi
in imbracdmintea drumurilor, curatenia, deschiderea rosturilor functionale, etc.

e. Defecte si degradari In structura de rezistenfa cu implicatie asupra sigurantei obicctelor de
constructie; fisuri si criapaturi, coroziunea elementelor metalice si a armaturilor la cele de beton armat,
defecte manifestate prin pete. fisuri, exfolieri, eroziune, etc; flambajul unor elemente componente
comprimate sau ruperea altora intinse: slabirea imbinarilor sau distrugerea lor, etc.

B. in cadrul activititii de urmarire curenti se va da atentie deosebita:

a. Oricaror semne de umezire a terenurilor de fundatic loessoide din jurul obiectelor de
constructie si tuturor masurilor de indepartare a apelor de la fundafia obiectelor de constructie
amplasate pe terenuri loessoide. etansietatea rosturilor, scurgerea apelor spre canalizari exterioare,
integritatea si etansietatea conductelor ce transporta lichide de orice fel. amplasate in vecinatatea
drumulut.

b. Elementele de constructie supuse unor solicitari deosebite din partea factorilor de mediu
natural sau tehnologic: terase insorite: mediu umed: zone de constructie supuse variatiilor de
umiditate — uscaciune; locurt In care se pot acumula murdarie, apa sau solutii agresive, s.a.

c. Modificarilor in actiuneca factorilor de mediu natural care pot avea urmari asupra comportarii
constructiilor urmarite.

[ntocmit,
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